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Progetto esecutivo dei lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella
Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci

PIANTA INTERVENTI A QUOTA +69,10 PIANTA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

PIANTA INTERVENTI A QUOTA +52,80

DETTAGLIO 3 - PIANTA 1° PIANO CANONICA

DETTAGLIO 1 - RAMPA ACCESSO
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pellet Idro
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Intervento di rinforzo

strutturale volta
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DETTAGLIO 4 - RINFORZO STRUTTURALE PARETI VOLTA
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Parete perimetrale

in muratura

Intervento di rinforzo

strutturale torre

campanaria

vedi Dettaglio 5

DETTAGLIO 5 - RINFORZO STRUTTURALE TORRE CAMPANARIA

Tirante in acciaio Ø24mm

Parete perimetrale

in muratura

Tirante in acciaio Ø24mm da

realizzare alle quote:

+57,08/+62,20/+65,97/+69,70

Tiranti in acciaio
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Tiranti in acciaio
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Tav. 16.1 EG
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Tav. 16.1 EG

Piastra in acciaio

300x50x5mm

Ancorante

meccanico M16

Viti di fissaggio

Piastra in acciaio

300x300x30mm
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